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Velike rezne ploče na stacionarnim ili pokretnim mašinama
Ove rezne ploče namenjeni su za odsecanje ili prosecanje radnog komada. Radni komad je čvrsto stegnut ili stabilizovan sopstvenom težinom. Ukoliko je tocilo za sečenje ručno vođen, radni komad je učvršćen I obrnuto.Mašina za odsecanje je nepomična u toku rada. Maksimalne radne brzine su 80 m/s i 100 m/s.

U nastavku su prikazane moguće dimenzije.
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Ostale dimenzije su dostupne na zahtev.
	10A30RBF ČELIK - STEEL
	Koristi se za opštu upotrebu, za čelike negarantovanog sastava i za niskolegirane čelike. Karakteriše ga dobra rezna sposobnost i dug vek trajanja.

	10A24NBF ČELIK - STEEL
	Upotrebljava se za visokolegirane i kaljene čelike .Ima dobru reznu sposobnost, dug vek trajanja, hladan rez.

	29A36QBF INOX
	Namenjen je za sečenje nerđajućeg čelika , karakteriše ga dobra rezna sposobnost i dug vek trajanja.

	90C30SBF KAMEN - STONE
	Univerzalna upotreba kod sečenja građevinskih materijala: betona, cigla, crepa, mermera itd. Karakteriše ga dobra rezna sposobnost kod sečenja obojenih metala i sivog liva.

	90C30LBF GUMA,PLASTIKA – RUBBER, PLASTICS
	Sa lakoćom seče gumu, plastiku, ne pregrevajući materijal.


